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NOTICE DE POSE
portail TIVANO®
battant manuel

- Installation et mise en route
- Entretien et maintenance
- Aspects réglementaires
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Préambule

Vous allez procèder ß līautomatisation dīune porte dīaccçs, de type coulissant ou 
autoportant à mouvement latéral.

Ceci implique que vous connaissiez les normes en vigueur qui concernent cette 
catègorie dīinstallation « Portails et portes automatiques º. Le non-respect de la législation rend 
līaccçs au site dangereux.

Cette notice est destinée à vous informer rapidement et clairement sur les commandes et 
fonctions importantes de votre portail TIVANO ®. Il est donc nécessaire de vous familiariser avec 
les explications et mises en garde importantes de cette notice.

Pour assurer au mieux la conformitè de līinstallation, vous devez

Å suivre les consignes de sécurités, normes et règlements en vigueur concernant la mise en 
service dīune porte automatique, ß savoir:

- directive européenne relative aux produits du bâtiment ( directive 89/106/EWG )
- directive européenne relative aux machines (directive 73/23/EG )
- directive européenne relative aux basses tensions ( directive 73/23/EWG )
- directive européenne relative aux CEM ( directive89/336/CEE )

Åremettre cette notice ß līutilisateur final en lui prècisant quīil doit conformèment ß la norme le 
tenir à disposition de toute personne intervenant sur la porte automatique

* remplir impérativement le document « attestation de conformité » joint en fi n de notice
* en donner līexemplaire «clientº ß līutilisateur final en lui expliquant, au besoin ß līaide des 
documents inclus dans cette notice, les dangers inhérents aux portes automatiques
et les obligations lègales de maintenance semestrielle de līinstallation

Garantie

Garantie 2 ans piçces mècaniques et dīautomatismes ß partir de la date de livraison, le retour de 
līexemplaire «constructeurº de līattestation de conformitè ( en fin de notice ) au dèmarrage de 
līinstallation faisant foi.

Garantie 10 ans contre la corrosion (délivrée sur demande du client, par chantier et après 
acceptation du dossier).
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Consignes de sécurité
Tout autre usage de ce produit, non conforme ß līutilisation pour lequel il est conæu, est considèrè
comme impropre et dangereux. Le constructeur ne peut être considéré comme responsable des
éventuels dommages provoqués par cet usage inadapté ou erroné.

LA MISE EN SERVICE DOIT ETRE FAITE PAR DU PERSONNEL QUALIFIE
La mise en service, les interventions de maintenance et de dépannage doivent être
effectuées exclusivement par du personnel qualifié et habilité (décret de la loi française 
n°82-167 du 16 février 1982 Ĩarticle 6). A ce titre, LIPPI ne pourra en aucun cas être 
responsable du non respect de cette loi.

RISQUE DīELECTROCUTION : NE PAS INTERVENIR SUR LīAPPAREIL SOUS TENSION
Il y a risque dīèlectrocution ß līintèrieur de līarmoire moteur et toute intervention est
rèservèe ß du personnel habilitè. Veillez ß couper le courant ß līaide du disjoncteur 
avant chaque intervention.

NE PAS TRAVAILLER A PROXIMITE DE LīAUTOMATISME EN MOUVEMENT
Eviter de travailler à proximité des organes mécaniques en mouvement. Ne pas pénétrer 
dans le rayon dīaction de līautomatisme lorsque celui est en mouvement. 
Ne pas sīopposer au mouvement de līautomatisme car cela peut crèer une situation 
de danger.

MARQUER LīAUTOMATISATION DU PORTAIL
Il est conseillè de signaler līautomatisation du portail par des panneaux de 
signalisation placés bien en vue, en particulier lorsque le portail sert également 
comme passage piéton. 
Il est préférable de prévoir une entrée séparée pour les piétons.

ATTENTION DANGER
Veiller à ce que des enfants ou animaux domestiques ne stationnent pas ou ne jouent pas 
à proximité du portail. Maintenir hors de portée des enfants les émetteurs ou tout autre 
organe de commande afin dīèviter une mise en action involontaire.
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Consignes générales de sécurité

Le manuel de montage et d´ emploi doit être disponible en permanence sur le lieu d ´ utilisation des
appareils. Il doit être lu en détail et être respecté par chaque personne chargée, soit de se servir 
des appareils, soit de leur maintenance, soit de leur remise en état, soit de leur transport. Une 
utilisation inadaptée, une maintenance insuffisante ou le non -respect des instructions stipulées 
dans ce livret technique peuvent entraîner des dangers pour les personnes et des dégâts 
matériels. Si quelque chose était incompréhensible dans le mode d'emploi ou les instructions de 
montage, notamment si des instructions, des manipulations et des mesures de sécurité n'étaient 
pas claires, veuillez nous contacter, avant de mettre en marche l ´ appareil.

Ceci est aussi valable pour tous les travaux d'équipement, de dépannage au cours du travail,
d'élimination de composants d'exploitation et de matières consommables, de même que pour
l'entretien, le suivi, la révision générale et la remise en état des appareils. En plus de ce manuel 
d'emploi et de montage il faut respecter les règlements pour la prévention des accidents du lieu 
d'installation et d'utilisation (instructions de prévention des accidents de la coopération des 
professions industrielles) et les règlements pour la protection de l'environnement.
Tous les travaux de réparation des appareils doivent être faits par du personnel spécialisé. LIPPI 
La Clôture décline toute responsabilité dans le cas de dommages causés par des utilisations 
inadéquates.

Dans ce cas la garantie expire.
LIPPI La clôture ne peut prévoir toutes les sources de danger. Si une manipulation est effectuée 
d'une façon non recommandée, l'utilisateur doit s'assurer qu'elle n'entraîne pas de risque pour 
lui -même ou pour un tiers. Il doit aussi s'assurer que les appareils ne risquent pas d'être mis en 
danger ou
endommagés par le mode de service qu'il a choisi. Les appareils doivent être mis en marche 
uniquement s'il existe des dispositifs de protection et de sécurité en état de bon fonctionnement. 
Il est impératif de supprimer immédiatement tous les dérangements de l'appareil qui menacent la 
sécurité de l'utilisateur ou d'une tierce personne. Veillez à ce que les consignes de sécurité et 
d'avertissement accolées sur les appareils restent toujours lisibles et complètes.
La périphérie connectée à nos raccords doit être munie du signe CE pour certifier la conformité 
aux exigences spécialisées des directives de la Communauté Européenne. Nous signalons 
qu'aucune modification, ni d'ordre mécanique ni électrique, n'est autorisée sans la permission du 
constructeur. Si vous désirez transformer ou compléter les appareils, n'utilisez que les pièces 
autorisées par LIPPI La clôture.
Les transformations doivent être effectuées par du personnel spécialisé. Si vous contrevenez, la 
garantie du constructeur et la conformité expirent et seul l'utilisateur assume les risques. Notre 
service se tient à votre disposition pour toute information à ce propos.

Sous réserve de modifications dues au progrès technique.
Pour une utilisation du système conforme aux réglementations dans les pays du CEN, il faut aussi
impérativement respecter les directives et normes de sécurité européennes.
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Sous réserve de modifications dues au progrès technique.
Pour une utilisation du système conforme aux réglementations dans les pays du CEN, il faut aussi 
impérativement respecter les directives et normes de sécurité européenne.

Protection électrique

La règlementation en vigueur impose, pour tout portail motorisè posè en extèrieur, dīavoir une 
protection indèpendante de la ligne dīalimentation avec un disjoncteur diffèrentiel de 30mA. 
Cette protection est ß la charge du client et elle nīest pas fournie avec le portail.
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Eclairage de zone et marquage au sol

Il est recommandè pour les zones dīhabitation privèe et
obligatoire de par le code du travail pour les zones dīemploi accueillant du public et les 
établissement recevant du public ( ERP ) :

- dīinstaller un èclairage de zone, de 50 lux au sol ,sur toute la zone de mouvement, actif lors des 
mouvements de la porte,

- de signaler la zone de manĐuvre au sol, sur toute līaire de dèbattement plus 20cm, sous forme 
de bandes de couleur, disposées en oblique  ( environ 45° ), alternant les couleurs jaune ( au 
moins 50% ) pour la sécurité et noire pour le contraste Ĩ

Exemple :
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1. Présentation du produit

1.1 Portail battant TIVANO®  ( version manuelle )
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2. Installation du portail

2.1 Manutention du produit

Pour effectuer la manutention dans les meilleures conditions de sécurité et 
dīinstallation,
līutilisation dīun engin de levage avec habilitation et des èquipements de sècuritè 
( casque, chaussuresĳ ) est impèrative.

Le choix du matèriel de levage sera dèterminè suivant līencombrement des composants et leur 
poids  ( voir plan massif béton ). Respecter les 35Kg de charge maximale par personne.

Piles
Pour faciliter le travail du personnel de pose, la pile guide est livrée  pré équipée
Vantail
Le vantail est līèlèment le plus lourd ß transporter, līutilisation dīun engin de levage est 
obligatoire. 
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2.2 Ancrage des produits

Les produits sont ß ancrer dans les massifs en bèton par des goujons dīancrage avec agrèment 
européen de dimension minimum suivante :

LIPPI préconise une fixation par cheville chimique ou crosse à sceller
LIPPI préconise un scellement avec du béton dosé à 350Kg/m3

TIVANO® battant à visser TIVANO® battant à sceller

pile 4*M12*145 scellement

Butée de sol scellement scellement

Arrêtoir scellement scellement

pivot 4*M12*145 scellement
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2.3 Pose des éléments du portail coulissant

2.3.1 Mise en place dīun cordeau ß l'emplacement du portail.

2.3.2 Réalisation des fondations de la longrine béton.

Voir plans "Massif béton coulissant  automatisé et manuel"
page 12  à 21 pour les cotes à respecter.
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